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WD-CB2
✓ Color más intenso y brillante
✓ Dispersión acuosa de negro carbón (CI 77266)

✓ Fácil de usar 

PROPIEDADES PRINCIPALES

• Dispersión muy estable de baja viscosidad
• Libre de polvo

• Útil en la formulación  de delineador de ojos,  y 
máscara de pestañas

Color y apariencia

   en aplicación

WD-CB2   WD-VCB25   WD-IOB50

7.5% de contenido sólido en c/u de las 
formulas de  delineador de ojos

Resultado:
ｷ Fuerza de color:            CB2  > WD-VCB25  > WD -IOB50

Negro Carbón >        Carbón vegetal    >       óxido de fierro negro

ｷ La apariencia de delineador de ojo con WD-CB2 es brillante.

ｷWD-CB2 muestra el negro más intenso y apariencia brillante

Resistencia al agua

Se evaluó la resistencia al agua de cada uno de los  delineadores formulados  con WD-CB2, WD-VCB25, WD-OIB50 y en todos los casos se empleó Daitosol 
5000 STY  como formador de película.
Se realizaron dos evaluaciones:
a) La transferencia de color al agua y b) la transferencia de color a un tejido blanco.
Método: Se aplicó el delineador de ojos (0,1 mm), en una película de PET con un aplicador y se dejó secar durante 1.5 horas
Para la primer prueba se colocó la película de PET en agua durante 5 minutos y  después se retiró,   se verifico la transparencia del agua en cada recipiente 
Para la segunda prueba se frotó cada una de las películas de PET con el dedo y se colocó  un tejido blanco sobre cada una de  las películas de PET y se 
comprobó la transferencia del color al tejido color blanco.

Resultado: Resistencia al agua: WD-CB2 = WD-VCB25 = WD-IOB50
Cada delineador de ojos mostró una óptima resistencia al agua en combinación con DAITOSOL 5000STY

Distribución de tamaño de partícula
Diámetro promedio: 120-150 nm

➢ Disponible en polvo: DK BLACK No.2
➢ Disponible con un sistema de conservación alternativo:
• Dehidroacetato de sodio para WD-CB2

Se realizó una comparación entre los siguientes productos:
WD-CB2: Dispersión acuosa de negro carbón (CI77266)
WD-VCB25: Dispersión  acuosa de carbón vegetal
WD- IOB50:  Dispersión acuosa  de Oxido de fierro negro

 Evaluando el color y la apariencia en la aplicación de un delineador líquido donde el porcentaje de 
sólidos para todos los casos es 7.5% :

WD-CB2   WD-VCB25   WD-IOB50
WD-CB2   WD-VCB25   WD-IOB50

WD-CB2   WD-VCB25   WD-IOB50


	Diapositiva 1

