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Daitopersion VA
Dispersiones de filtros minerales 

Zinc y Titanio

DAITOPERSION Zn-60VA 

COMPOSICIÓN: 
Óxido de Zinc

Trietoxicaprililsilano
Alcano C9-C12 

Dispersante 

DAITOPERSION Ti-50VA 

COMPOSICIÓN: 
Dióxido de titanio+ Hidróxido de aluminio

Hidrógeno Dimeticona
Alcano C9-C12 

Dispersante

Propiedades: 

• Alto contenido de sólido

Daitopersion Zn 60 VA:  60%  y  Daitopersion TI 50 VA: 50%

• Tamaño de partícula:   

Daitopersion Zn 60 VA: 200 nm. Daitopersion Ti 50 VA:  100 -200 nm

• Apariencia: Líquido lechoso blanco

• Conformidad SCCS Nano Material

• Contenido de origen natural: 96 a 97% 

Excelente Transparencia
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✓ Dispersión de Óxido de Zinc y Dióxido de titanio ultra fino en  alcano C9-12 

✓ Textura ligera con baja viscosidad

✓ Fácil de usar

✓ Libre de polvo

Aplicación:
Excelente compatibilidad con:
• Aceites
• Ceras
• Filtros químicos UV
• Makibase SEB (Emulsificante natural w/o)
• Cellulogel 30 BG (para gel o/w )

Beneficios Cosméticos:
Excelente dispersabilidad, por ello mejor resultado en SPF
Alta transparencia
Textura ligera de baja viscosidad
Es posible formular emulsiones W/O y  O/W


